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Folyamatos innováció,  
immár több mint negyven éve.
A Rhino™ M1011 készülék 12 mm-es öntapadó vagy ragasztófelület nélküli, 

rozsdamentes acél és alumínium címkék dombornyomását végzi, melyek  

ellenállnak a rozsdásodásnak, szélsőséges időjárásnak, vegyi anyagoknak  

és UV-sugárzásnak. A masszív és tartós betűnyomógép része egy  

könnyen használható vágókar (lekerekített éleket vágva), 

lyukasztó és kábelkötöző hasíték-lyukasztó, mérőműszer  

a szöveg utáni szakasz beállításához,  

és még sok más.

Fémszalagos betűnyomó készülék

Ipari betűnyomó Rhino™ M1011

A DYMO® | Rhino™ M1011 funkciói

1   12 mm-es rozsdamentes acél és alumínium 
címkéket használ

2   Beépített lyukasztó a függő, felcsavarozható vagy 
felszögelhető címkék készítéséhez

3  Beépített kábelkötöző hasíték-lyukasztó a kábelek jelölésére

4   Beépített mérőműszer – pontosan beállíthatja a szöveg előtti 
és utáni üres rész hosszát

5   A könnyen használható vágókarral a rozsdamentes acél címkék 
nehézség nélkül levághatók – enyhén lekerekített éleket vágva

6  Tükörírásos címkéket készíthet a tartozék inverz betűkoronggal 

Rhino™ BETŰNYOMÓ CÍMKÉK
(10 tekercs/doboz)

A Rhino™ M1011 készlet tartalma:

Kód: S0720090

•   Rhino™ M1011 fémszalagos betűnyomó vízszintes betűkoronggal  
(4,8 mm) és inverz képkoronggal

•  12 mm x 3,65 m-es alumínium szalag, ragasztóanyaggal (1 tekercs)

•  12 mm x 4,80 m-es alumínium szalag, ragasztóanyag nélkül (1 tekercs)

• Kemény hordtáska

Kód Megnevezés Hossz Szín

S0720160 Alumínium, ragasztófelület nélkül 4,80 m  

S0720170 Rozsdamentes acél, ragasztófelület nélkül 6,40 m   

S0720180 Alumínium, ragasztóanyaggal 3,65 m

12 mm

A legközelebbi viszonteladóval kapcsolatos információkat a www.dymo.com/industrial 
weboldalon találja, vagy hívjon bennünket a +36 1 777-4931-es telefonszámon.
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